
ESPACE COLLECTIF
DE TRAVAIL

DEAMBULATOIRE 2
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PC h 150 cm

PC h 150 cm

PC h 150 cm

Prise réfrigérateur

Sortie élec pour
applique murale à
h 170 cm

Sortie élec pour
applique murale à

h 170 cm

16A+T

PC sur plan
hauteur du plan
de travail 80 cm

16A+T

PC sous plan pour fontaine à eau
Borg&Overstöm – T3

16A+T

PC sur plan
hauteur du plan
de travail 90 cm
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16A+T PC h 170
pour électrification horloge
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PC pour TV
h 140 cm

16A+T 16A+T 16A+T

16A+T

Arrivée/évacuation eau

Sous bassement en
béton cellulaire ep 8
cm (identique à
épaisseur pavé de
verre), sur une
hauteur de 90 cm +
partie haute en pavé
de verre ou solution
en ossature bois
rigide.

Cadre bois, panneau
Refelt 9 mm intégrer

Conservation du mur
existant avec
plaquage bois 1 cm
côté réfectoire.

électrification de la
table par piétement

électrification de la
table par piétement

électrification de la
table par piétement

Suspension blanche
acoustique D 120 cm
Hauteur sous
suspension 220 cm

Suspension blanche
acoustique D 120 cm
Hauteur sous
suspension 235 cm

Suspension bleu clair
acoustique D 80 cm
Hauteur sous
suspension 235 cm

Suspension bleu clair
acoustique D 120 cm
Hauteur sous
suspension 235 cm

Suspension blanche
acoustique D 120 cm
Hauteur sous suspension
230 cm

Suspension bleu foncé
acoustique D 80 cm
Hauteur sous
suspension 250 cm

Suspension blanche
acoustique D 80 cm
Hauteur sous
suspension 270 cm

Suspension bleu foncé
acoustique D 80 cm
Hauteur sous
suspension 290 cm

Suspension blanche
acoustique D 120 cm
Hauteur sous
suspension 235 cm

Suspension blanche
acoustique D 120 cm
Hauteur sous
suspension 235 cm

Suspension bleu foncé
acoustique D 80 cm
Hauteur sous
suspension 290 cm

Panneaux acoustique refelt ep 9 mm

Prise chauffe eau

16A+T

Spot orientable

P
ar
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ie

Démolition des deux
parties de mur de part
et d'autre du mur
conservée ou se
trouve la baie de
brassage.

Panneau de bois,
habillage murale
calepinage

Cf plan
12-Placard-SENGHOR

cf plan
10-Cuisine-jaune-SENGHOR

cf plan
11-Cuisine-Bleu-SENGHOR
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Peinture référence B

Peinture référence B
glycéro, plinthe

1 Rue de la Bourgeonnière, 44300 Nantes

Les présents documents sont exclusivement destinés à la demande d'un APD .
Ils ne sont pas des plans d'exécution. Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés directement

pour la construction. Toute utilisation ou reproduction est interdite en dehors du cadre
d'un contrat de maîtrise d'Oeuvre.

le 24/03/2025

Dossier : 25-03
Dessin : CK

IRA

modifications :

Projet d'aménagement des espaces de restauration et d'étude de l'IRA

échelle : -

numéro de plan : Plan d'aménagement réfectoire

APD création :

Phase :

APDL'Agence CKTFC
36 rue André Hougron - 44100 Nantes
06 49 24 86 73

le 04/05/2025
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