
Radiateurs à protéger
ou déposer pour travaux +
ajout de robinet
thermostatique

Bloc Baie Alu
vigilance thermique et
acoustique
RAL 9010

Volet roulant accessible
avec commande filaire
Coffret isolé

Luminaires à remplacer (PSE)

Isolation par l'extérieur ITE
Laine de roche 18 cm

Recouvrement
Tôle d'appui pliée laquée

RAL 9010

Enduit avec finition K type STO
Lotusan

Panneau isolant mince

Colle

Cheville

Retour enduit

Doublage intérieur existant

Panneau isolant mince

Prévoir encadrement alu pour
finition - RAL 9010

10
0

Côte à vérifier après mise
en oeuvre

Menuiseries Alu
vigilance thermique et acoustique
RAL 9010

Luminaire à
remplacer (PSE)

Réhaussement avec mise en
oeuvre d'un faux plafond en
dalle minérale sur la longueur

Radiateurs à déposer pour pose ITI
avec consignation générale avant
travaux + ajout de robinet
thermostatique

Plinthe en bois dur peint

Isolation par l'intérieur ITI
Laine de verre 16 cm avec

pare vapeur

Bavette rejet d'eau laquée
RAL 9010

Façade protégée ABF

Reprise des tableaux en placo

Doublage placo toute hauteur sur
ossature métallique - Finition toile
de verre et peinture dito existant

Volet roulant  accessible
avec commande filaire

Coffret isolé,menuisé
peint et filant démontable

30x30cm

Rejingot existant

Prévoir baguette d'angle de
finition

Reprise Peinture suite dépose
faux plafond

Découpe propre de la toile de
verre existante

Joue en placo

10
0

Côte à vérifier après mise
en oeuvre

Prévoir baguette de
finition en alu peint au

niveau de la liaison entre
la toile de verre existante

et la nouvelle en partie
haute

Reprise des tableaux en
placo - Finition toile de
verre et peinture dito
existant

Menuiseries Alu
vigilance thermique et
acoustique
RAL 9010

Façade protégée ABF

Isolation par l'intérieur ITI
Laine de verre 16 cm avec

pare vapeur

Bavette rejet d'eau laquée
RAL 9010

Luminaire à
remplacer (PSE)

Réhaussement avec mise en
oeuvre d'un faux plafond en
dalle minérale sur la longueur
Joue en placo

Volet roulant  accessible
avec commande filaire

Coffret isolé,menuisé
peint et filant démontable

30x30cm

Prévoir baguette d'angle de
finition

Reprise Peinture suite dépose
faux plafond

Découpe propre de la toile de
verre existante

Prévoir baguette de
finition en alu peint au

niveau de la liaison entre
la toile de verre existante

et la nouvelle en partie
haute

Luminaire à
remplacer (PSE)

Réhaussement avec mise en
oeuvre d'un faux plafond en
dalle minérale sur la longueur
Joue en placo

Radiateurs à déposer pour pose
ITI avec consignation générale
avant travaux + ajout de robinet
thermostatique

Plinthe en bois dur peint

Isolation par l'intérieur ITI
Laine de verre 16 cm avec

pare vapeur

Façade protégée ABF

Doublage placo toute hauteur sur
ossature métallique - Finition en
toile de verre-peinture dito existant

Goulotte pour réseaux
électriques (prises
bureautiques) à déplacer
suite ITI

Prévoir baguette d'angle de
finition

Reprise Peinture suite dépose
faux plafond

Découpe propre de la toile de
verre existante

Menuiseries Alu
vigilance thermique et acoustique
RAL 9010

Luminaire à
remplacer (PSE)

Réhaussement avec mise en
oeuvre d'un faux plafond en
dalle minérale sur la longueur
Joue en placo

Isolation par l'intérieur ITI
Laine de verre 16 cm avec

pare vapeur

Bavette rejet d'eau laquée
RAL 9010

Façade protégée ABF

Volet roulant  accessible
avec commande filaire

Coffret isolé,menuisé
peint et filant démontable

30x30cm

Rejingot existant

Prévoir baguette d'angle de
finition

Reprise Peinture suite dépose
faux plafond

Découpe propre de la toile de
verre existante

Radiateurs à protéger pour pose
des nouvelles menuiseries + ajout
de robinet thermostatique

Prévoir encadrement alu pour
finition en Alu- RAL 9010

10
0

Côte à vérifier après mise
en oeuvre

Prévoir baguette de
finition en alu peint au

niveau de la liaison entre
la toile de verre existante

et la nouvelle en partie
haute

Menuiseries Alu - Baie accès Pompier
vigilance thermique et acoustique
RAL 9010
Deux ouvrants à la française pas OB

Luminaire à
remplacer (PSE)

Réhaussement avec mise en
oeuvre d'un faux plafond en
dalle minérale sur la longueur
Joue en placo

Radiateurs à déposer pour pose ITI
avec consignation générale
avant travaux + ajout de robinet
thermostatique

Plinthe en bois dur peint

Isolation par l'intérieur ITI
Laine de verre 16 cm avec

pare vapeur

Bavette rejet d'eau laquée
RAL 9010

Façade protégée ABF

Reprise des tableaux en placo

Doublage placo toute hauteur sur
ossature métallique - Finition toile
de verre et peinture dito existant

Pas de volets roulants car
baie accès pompier

Rejingot existant

Prévoir baguette d'angle de
finition

Reprise Peinture suite dépose
faux plafond

Découpe propre de la toile de
verre existante

Doublage menuisé pour
continuité du VR

10
0

Côte à vérifier après mise
en oeuvre

Prévoir baguette de
finition en alu peint au

niveau de la liaison entre
la toile de verre existante

et la nouvelle en partie
haute

Reprise des tableaux en
placo
Finition en toile de verre et
peinture dito existant

Menuiseries Alu - Baie accès
Pompier
vigilance thermique et acoustique
RAL 9010

Réhaussement avec mise en
oeuvre d'un faux plafond en
dalle minérale sur la longueur

Bavette rejet d'eau laquée
RAL 9010

Luminaire à
remplacer (PSE)

Réhaussement avec mise en
oeuvre d'un faux plafond en
dalle minérale sur la longueur

Pas de volets roulants car
baie accès pompier Prévoir baguette d'angle de

finition

Façade protégée ABF

Isolation par l'intérieur ITI
Laine de verre 16 cm avec

pare vapeur
Reprise Peinture suite dépose

faux plafond
Découpe propre de la toile de

verre existante

Doublage menuisé pour
continuité du VR

Prévoir baguette de
finition en alu peint au

niveau de la liaison entre
la toile de verre existante

et la nouvelle en partie
haute

Menuiseries Alu
vigilance thermique et acoustique
RAL 9010
Prévoir vitrophanie adhésive sur les
vitrages pour confidentialité

Luminaire à
remplacer (PSE)

Réhaussement avec mise en
oeuvre d'un faux plafond en
dalle minérale sur la longueur
Joue en placo

Radiateurs à déposer pour pose
ITI avec consignation générale
avant travaux + ajout de robinet
thermostatique

Plinthe en bois dur peint

Isolation par l'intérieur ITI
Laine de verre 16 cm avec

pare vapeur

Bavette rejet d'eau laquée
RAL 9010

Façade protégée ABF

Reprise des tableaux en placo,

Doublage placo toute hauteur sur
ossature métallique - Finition en
toile de verre-peinture dito existant

Volet roulant  accessible
avec commande filaire

Coffret isolé,menuisé
peint et filant démontable

30x30cm

Rejingot existant

Prévoir baguette d'angle de
finition

Reprise Peinture suite dépose
faux plafond

Découpe propre de la toile de
verre existante

Repose alarme anti agression

12
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Côte à vérifier après mise
en oeuvre

Prévoir baguette de
finition en alu peint au

niveau de la liaison entre
la toile de verre existante

et la nouvelle en partie
haute

Radiateurs à protéger
ou déposer pour
remplacement des
menuiseries extérieures

Menuiseries et anciens
dormants à déposer pour
remplacement

Doublage intérieur existant

Fissure à traiter avant pose ITE

Luminaires à remplacer (PSE)

Dépose Pics anti-volatiles

M
 0

3

M
 0

4
M

 0
4

M
 0

3

M
 0

4
M

 0
4

s de ventilation à conserver

Remplacement du vitrage
par un panneau sandwich

d'étanchéité pour passage
gaines

M
 0

1

M
 0

1

Radiateurs à déposer pour
pose ITI avec consignation
générale avant travaux +
ajout de robinet
thermostatique

Menuiseries extérieures et
anciens dormants à
déposer

Coffret Volet roulant
menuisé à déposer pour
pose ITI

Façade protégée ABF
attention à porter lors de la

dépose des éléments

Doublage intérieur existant

Luminaires à remplacer (PSE)

Dépose dans toute la
longueur du faux plafond

Store californien à
déposer

M
 0

1

M
 0

1

Menuiseries extérieures et
anciens dormants à
déposer

Coffret Volet roulant
menuisé à déposer pour
pose ITI

Façade protégée ABF
attention à porter lors de la

dépose des éléments

Luminaires à remplacer (PSE)

Dépose dans toute la
longueur du faux plafond

Store californien à
déposer

Radiateurs à déposer pour
pose ITI avec consignation
générale avant travaux +
ajout de robinet
thermostatique

Façade protégée ABF

Goulotte pour réseaux
électriques (prises
bureautiques) à déplacer
suite ITI

Luminaires à remplacer (PSE)

Dépose dans toute la
longueur du faux plafond

Coffret Volet roulant
menuisé en continue sur
la longueur à déposer
pour pose ITI

Radiateurs à protéger pour
remplacement menuiserie +
ajout de robinet
thermostatique

Menuiseries extérieures et
anciens dormants à
déposer

Coffret Volet roulant
menuisé à déposer pour
pose ITI

Façade protégée ABF
attention à porter lors de la

dépose des éléments

Doublage intérieur existant

Luminaires à remplacer (PSE)

Dépose dans toute la
longueur du faux plafond

Rejingot existant

Store californien à
déposer

Faux plafond placo

Dépose de l'alarme anti
agression

M
 0

1 
qu

at
er

M
 0

1 
qu

at
er

Radiateurs à protéger pour
remplacement menuiserie +
ajout de robinet
thermostatique

Menuiseries extérieures et
anciens dormants à
déposer

Coffret Volet roulant
menuisé à déposer pour
pose ITI

Façade protégée ABF
attention à porter lors de la

dépose des éléments

Doublage intérieur existant

Luminaires à remplacer (PSE)

Dépose dans toute la
longueur du faux plafond

Rejingot existant

Store californien à
déposer

Faux plafond placo

Dépose de l'alarme anti
agression

M
 0

1 
te

r

M
 0

1 
te

r

Radiateurs à déposer pour
pose ITI avec consignation
générale avant travaux +
ajout de robinet
thermostatique

Menuiseries extérieures et
anciens dormants à
déposer

Coffret Volet roulant
menuisé à déposer pour
pose ITI

Façade protégée ABF
attention à porter lors de la

dépose des éléments

Doublage intérieur existant

Luminaires à remplacer (PSE)

Dépose dans toute la
longueur du faux plafond

Store californien à
déposer

M
 0

1 
bi

s

M
 0

1

Menuiseries extérieures et
anciens dormants à
déposer

Coffret Volet roulant
menuisé à déposer pour
pose ITI

Façade protégée ABF
attention à porter lors de la

dépose des éléments

Luminaires à remplacer (PSE)

Dépose dans toute la
longueur du faux plafond

Store californien à
déposer

M
 0

1 
te

r

M
 0

1 
te

r

M
 0

1 
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er

M
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1 
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Baie accessible pompier
Pas de VR pour être

règlementaire, à confirmer
avec le Bureau de contrôle
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Rénovation du Centre des Finances
Publiques
SAINT-NAZAIRE

ECB, Economiste
ZI Le Séjour - 14 rue T. Edison
85170 DOMPIERRE SUR YON
tel : 02 51 46 27 70
25j04_cfp_saint_nazaire@ecb-batiment.fr

Isocrate, BE Fluides
6 rue des sassafras

44300 NANTES
tel : 02 51 89 77 50

infos@isocrate.com

Arest, BE Structure
P.A. de la Forêt, 8 rue Chante Merle - BP 7

44140 LE BIGNON
tel : 02 40 26 26 00

info-nantes@arest.fr

Atelier vignault x faure
architecte & philosophe associés
Mandataire de l'équipe
23 rue Louis Lumière, 44000 NANTES,
tel: 02 51 25 02 49,
architectes@vxf.fr

Maîtrise d'ouvrage:

Direction générale des Finances Publiques des Pays de la Loire et du
département de la Loire Atlantique
4 Quai de Versailles
44000 NANTES
M. E. Boyer - tel : 02 40 20 75 01

Maîtrise d'oeuvre :

Bureau de Contrôle
QUALICONSULT
6 Bis Rue Alessandro Volta, Bât. F9
44481 CARQUEFOU
tel : 02 51 13 95 55
M. M. Beaudonnat - tel : 06 68 24 17 37
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Coodonateur SPS
SOCOTEC

19 allée Madeleine Massonneau
44600 SAINT-NAZAIRE

tel : 02 51 73 30 80
M. V Pivaut - tel : 06 60 09 70 32
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Bâtiment De Gaulle (DG)
PROJET  - DOUBLE FLUX

Détail DG-1 // ITI - M01

ITI avec Remplacement des menuiseries + VR
Façade Sud - Projet

Détail DG-1 // ITI - M01
Façade Sud - Démolition
ITI avec Remplacement des menuiseries + VR

Détail DG-2 // ITI - M02

ITI avec Remplacement des menuiseries + VR
Façade Sud - Projet

Détail DG-2 // ITI - M02
Façade Sud - Démolition
ITI avec Remplacement des menuiseries + VR

Détail DG-3 // ITI

ITI sans menuiserie
Façade Sud - Projet

Détail DG-3 // ITI
Façade Sud - Démolition
ITI sans menuiserie

Détail DG-4 // ITI - M01bis

ITI avec Remplacement des menuiseries sans
VR car baie accès pompier

Façade Sud - Projet
Détail DG-4 // ITI - M01bis
Façade Sud - Démolition
ITI avec Remplacement des menuiseries sans
VR car baie accès pompier

Détail DG-5 // ITI - M02bis

ITI avec Remplacement des menuiseries sans
VR car baie accès pompier

Façade Sud - Projet
Détail DG-5 // ITI - M02bis
Façade Sud - Démolition
ITI avec Remplacement des menuiseries sans
VR car baie accès pompier

Détail DG-6 // ITI - M01ter

ITI avec Remplacement des menuiseries + VR
Vitrage avec vitrophanie dans le cabinet
médical

Façade Sud - Projet
Détail DG-6 // ITI  - M01ter
Façade Sud - Démolition
ITI avec Remplacement des menuiseries + VR
Vitrage avec vitrophanie dans le cabinet
médical

Détail DG-7 // ITI - M01quater

Remplacement des menuiseries + VR sans ITI
Façade Sud - Projet

Détail DG-7 // ITI - M01quater
Façade Sud - Démolition
Remplacement des menuiseries + VR sans ITI

Détail DG-8 // ITE - M03

ITE avec Remplacement des menuiseries + VR
Façade Nord - Projet

Détail DG-8 // ITE - M03
Façade Nord - Démolition
ITE avec Remplacement des menuiseries + VR
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