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Annexe 3 - Détail de la station d’eau potable pour le site de La Braconne 

 

Lieu Installation Marque Type 

Bât. 165 (local) 

Compteur alimentation bâche MEISTREAM DN 125 

Vanne de stabilisation de 

pression amont à 

télécommande électrique 

CLA-VAL 58E/D-01 - DN 125 

Groupe électropompe 1 GRUNDFOS 
CR 64-3-2 

15 kW TRI 

Groupe électropompe 2 GRUNDFOS 
CR 64-3-2 

15 kW TRI 

Groupe électropompe 3 GRUNDFOS 
CR 64-3-2 

15 kW TRI 

Débitmètre électromagnétique SIEMENS DANFOSS 
MAGFLO 

DN 150 - PN 10/16 

Réservoir anti bélier CHARLATTE 
HYDROFORT 

300 L - 10/15 bars 

Analyseur de chlore PROMINENT DULCOMETER 

Télégestion SOFREL S530 

Bât. 165 (bâche) 
Pompe de prélèvement 

pour analyse chlore 
GRUNDFOS UNILIFT KP 150 

Bât. 165 (extérieur) 

Cuve de stockage de chlore PROMINENT CHLOROPACK 

Pompe doseuse pour 

chloration 
PROMINENT DELTA 

Bât. 165 (chambre de 

comptage) 
Disconnecteur DANFOSS SOCLA BA 4760 - DN 65 

 


