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Annexe 4 - Détail des appareils électromécaniques de la station d’épuration pour le site de La Braconne 

 

Bâtiment Installation Marque Type Roue N° de série 

Bât. 152 (aire de 

la STEU) 

 Pompe 1 - Poste relevage général FLYGT DP 3068 MT 1,5 kW 471 3068.180 - 0260250 

 Pompe 2 - Poste relevage général FLYGT DP 3068 MT 1,5 kW 471 3068.180 - 0260250 

Motoréducteur 

pont racleur 
SEW USOCOME FA97B R57 DR6354 / C 0,12 kW   

Pompe 1 - Recyclage des boues FLYGT DP 3068 MT 2 kW 471 3068.180 - 0260249 

Pompe 2 - Recyclage des boues FLYGT DP 3068 MT 2 kW 471 3068.180 - 0260249 

Eaux traitées FLYGT 3041.180 – 00005 1,1 kW 471 0837135F 

Agitateur de fond bassin aération FLYGT 4640 412-1250115 2,5 kW  8 841 261 

Motoréducteur turbine aération SEW USOCOME F92 DV 13254C 7,5 kW   

Bât. 126 (local 

technique) 
Automate programmable SCHNEIDER BMXNOE 0100   

 

 

 

 

 

 

 

 


