FACADE LOCAUX TECHNIQUES NO2 :

murs:  bardage nervuré double peau acier thermolaqué
bardage nervuré simple peau sur mur maconné , acier thermolaqué
zone CTA : bardage perforé simple peau sur ossature primaire et secondaire.

portes : battantes 2 vantaux
profilés acier thermolaqué
remplissage vitré , verre clair
ou
remplissage EDR ( isolant avec deux faces tles ) selon les cas
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Ech: 1:100 FACADE PERIPHERIQUE :

murs: finition béton teinté dans la masse.
traitements des impostes par matricage du béton.

chéssis : ensemble fenétres comprenant :
ouvrants de confort opaque ( EDR ) a la frangaise
il |: ouvrants vitrés d'acces pompier a la francaise
fixes vitrés
profilés aluminium thermolaqués
remplissage vitrage verre clair
EDR opaques : isolant avec 2 faces aluminium thermolaqué

portes: portes battantes a 2 vantaux a profilés aluminium thermaolaqué et remplissage vitré verre clair

habillages: téle a ondes perforées devant ouvrants de confort opaque
tle a ondes perforées en fermeture baies blocs opératoire
t6le a ondes perforées en habillage des parties borgnes au RDC
aluminium thermolaqué

murs rideaux :

sas d'entrées EST et OUEST : murs rideaux a capots serreurs
panneaux fixes vitrés , porte battantes vitrées
portes coulissantes automatiques vitrées
éléments de remplissage caisson t0lé 2 faces et isolant en plénum plafond
profilés aluminium thermolaqués
remplissage vitrage verre clair

bréches NO1 : murs rideaux a capots serreurs
panneaux fixes vitrés , porte battantes vitrées
éléments de remplissage caisson tolé 2 faces et isolant en plénum plafond
profilés aluminium thermolaqués
remplissage vitrage verre clair

ficelles , sas entrée urgences : murs rideaux a capots serreurs
panneaux fixes vitrés , porte battantes vitrées
portes coulissantes automatiques vitrées
profilés aluminium thermolaqués
remplissage vitrage verre clair

divers :  en fagade SUD tous niveaux :
auvents menuisés formant protection solaire constitué de :
porteurs aciers galvanisé thermolaqué
profilés aluminimum thermolaqué ( profilés brise soleil ,cadre prériphérique de finition )
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