1 — Quelles sont les dimensions de la Zone
Uniforme (1x1m ou 1.5x1.5m) ?
Zone Uniformedel mx1m

2 — Quelle est la distance pour un champ de 30
V/m et celle pour 200 V/m ?

Les champs doivent étre présents jusque dans la zone
Uniforme

3 — Les tests d'immunité commencent-ils a 30 ou
80 MHz (norme 80 MHz) ?
Démarrer les tests d'immunité a 80 MHz


gakyuz2
Machine à écrire


1 – Quelles sont les dimensions de la Zone Uniforme (1x1m ou 1.5x1.5m) ? 

Zone Uniforme de 1 m x 1 m



2 – Quelle est la distance pour un champ de 30 V/m et celle pour 200 V/m ? 

Les champs doivent être présents jusque dans la zone Uniforme



3 – Les tests d’immunité commencent-ils à 30 ou 80 MHz (norme 80 MHz) ?

Démarrer les tests d’immunité à 80 MHz




1. Lot n°1 - Chambre d'essais CEM

Pourriez-vous préciser la méthode de mesure et les critéres de réception qui seront
appliqués lors de la validation de la chambre ?

- La chambre d’essai CEM devra permettre de réaliser des essais d’équipements
conformément aux normes 61000-6-1 a 61 000-6-4 ; la réception consistera
notamment a vérifier les valeurs d’atténuation annoncées en émission

Par ailleurs, le document ne précise pas clairement si l'installation attendue est une
simple chambre blindée ou une chambre semi-anéchoique.

- C’est 2 vous de choisir le type de chambre

Dans cette seconde hypothése, il serait utile de connaitre les exigences attendues
concernant les absorbants et les performances électromagnétiques de la chambre.

- Les contraintes portent uniquement sur les dimensions de la chambre (4.70
largeur x 3.40 de profondeur x 3.00 m de haut) et les valeurs d’atténuation /
fréquences données dans le CCTP

2. Gabarit d'essais

Pourriez-vous confirmer que le gabarit retenu permet bien la réalisation des essais
prévus dans les deux polarisations ?

- OUI

Par ailleurs, la table support est limitée & 200 kg. Pourriez-vous préciser si des
équipements plus lourds devront également pouvoir étre testés directement au sol ?

= Oui, un équipement de 500 kg maximum devra pouvoir étre testé (500 kg/m?)

3- Lots n°2 et n°3 - Métrologie

Ces normes renvoyant aux normes fondamentales d'essais, pourriez-vous préciser les
référentiels effectivement retenus pour le dimensionnement des équipements etles
essais que devra permettre de réaliser le laboratoire ?




=> La chambre d’essai CEM et la métrologie devront permettre de réaliser des
essais d’équipements conformément aux normes 61000-6-1 a4 61000-6-4

De méme, pourriez-vous confirmer si l'objectif de 30 V/m (200 V/m en option)
correspond & une simple capacité de génération de champ ou & la réalisation d'essais
conformes aux exigences de la norme IEC 61000-4-3, notamment en ce qui concerne la
zone uniforme de champ ?

-> L’objectif est bien de disposer du champ au niveau du DUT

Enfin, le CCTP ne mentionne pas les éventuelles normes produits ou sectorielles
applicables aux équipements hydrogéne qui seront testés. Une précision sur ce point
permettrait d'adapter au mieux la configuration des moyens d'essais proposeés.

-> Les équipements hydrogéne a tester restent des équipements électriques
classiques

4. Interfaces entre les lots

Pourriez-vous préciser la répartition des responsabilités concernant notamment :
e les panneaux de traversée ;

» les connecteurs RF et coaxiaux ;

» les guides d'ondes ;

* les filtres secteur;

 les traversées fibres optiques ;

« les interfaces de raccordement entre la chambre et les équipements de mesure.

- tous les connecteurs (panneaux de traversée de la cloison de la chambre),
traversée, filtres d’alimentation sur le triphasé (et mono) et interfaces sont de la
responsabilité du lot 1

5. Recette des installations

Pourriez-vous préciser les essais attendus lors de la recette, les critéres d'acceptation
ainsi que les rapports et procés-verbaux qui devront étre remis ?




-> Lors de la recette, il sera vérifié les valeurs d’atténuation annoncées sur la
chambre CEM, le niveau de champ recu par le DUT (volume d’1 m®) ; conformité CE ;
les performances annoncées dans votre offre seront vérifiées

6. Formation

Afin que les prestations proposées soient comparables, pourriez-vous préciser la durée
attendue de cette formation, ses objectifs, son contenu pratique et théorique ainsi que
le niveau d'autonomie attendu des utilisateurs a son issue ?

=> Durée de formation attendue :
Lot 1: % journée pour usage et exploitation

Lot 2: %2 journée pour prise en main du matériel et réalisation de tests
normés ; assistance en ligne pendant 1 an ; niveau utilisateur averti

Lot 3: %2 journée pour prise en main du matériel et réalisation de tests
normeés ; assistance en ligne pendant 1 an ; niveau utilisateur averti

7. Cohérence des réponses par lots

Pourriez-vous préciser si les candidats sont invités a répondre a chaque lot de maniére
totalement indépendante ou si une approche garantissant la cohérence technique de
l'ensemble de linstallation est attendue ?

-> Les deux approches sont possibles

1. Configuration et performances de la chambre :
Pourriez-vous préciser:

. la distance d'essais retenue (1 m, 3 m ou autre) pour les essais d'émission et
d'immunité, ainsi que les référentiels normatifs associés ; = 1 m minimum

. si les dimensions indiquées correspondent aux dimensions extérieures de la
chambre ou au volume utile disponible pour les essais ; = dimensions extérieures
réduites 33,4x4,7x3,0m

. les dimensions et la masse maximales des EUT & prendre en compte ; =
dimension 1 x 1x 1 m (1m?®) et 500 kg maximum



. le volume utile d'essais garanti ; = reste de 1 m3 pour garantir les 30 V/m

. le volume de qualification du site pour les essais d'émission ; = a discuter lors
de la visite
. les dimensions et les critéres d'uniformité de la zone uniforme de champ a

garantir pour les essais d'immunité. = champ uniforme dans le volume d’essai de 1
m3

2. Equipements et sécurité
Pourriez-vous préciser:

. si une porte 8 manoeuvre manuelle est attendue ou si une porte semi-
automatique est souhaitée ; 2 manuelle

. si le dispositif de détection de flamme hydrogéne constitue la totalité de la
prestation attendue ou si un systéme d'extinction automatique doit également étre
prévu. > détection uniquement

3. Qualification et critéres d'évaluation

Pourriez-vous préciser si la recette devra également inclure la qualification des
performances CEM de la chambre (qualification du site, validation de la zone uniforme
de champ, etc.) ou si la vérification attendue est limitée & lefficacité du blindage ? =
validation de la zone uniforme de champ et de l'efficacité d’atténuation

Par ailleurs, des performances de blindage supérieures aux valeurs minimales
demandées (par exemple 100 a 120 dB sur certaines bandes de fréquence) seront-elles
valorisées lors de 'analyse des offres ? = Oui les atténuations plus élevées seront
valorisées

4. Interfaces enire les lots et 'EUT

Pourriez-vous préciser le périmétre de fourniture, d'intégration et de recette des
traversées CEM (alimentation, RF, fibres optiques, communication, instrumentation,
etc.) ainsi que, plus généralement, des liaisons entre l'EUT et les équipements situés a
l'extérieur de la chambre ? 2 Comme donnée en réponse a la question 4 posée le 8
juillet, les interfaces étant du ressort du lot 1, elles feront parties de la recette de ce
lot.






